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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Натяжной крюк и подставка натяжного крюка, сталь закаленная.

Исполнение:
вороненная.

Указание:
Крюки натяжные с буртом могут завинчиваться непосредственно в растровые
отверстия без раззенковки.
Подходящие элементы для подгонки по высоте см. Высокие цилиндры K0018.

Чертежи

Обзор изделий

Крюки натяжные с буртом

Номер заказа D D1 H
Диапазон зажима

H1 H2 H3 H4 H5 B C R SW Момент затяжки
макс. Нм

F
макс. кН

K0015.08020 22 M8 35-45 6 14 2 7 19 10 25 20 22 20 7,9
K0015.08025 22 M8 35-45 6 14 2 7 19 10 25 25 22 20 7,3
K0015.08030 22 M8 35-45 6 14 2 7 19 10 25 30 22 20 6,7
K0015.08120 22 M8 45-55 16 14 2 7 19 10 25 20 22 20 7,9
K0015.08125 22 M8 45-55 16 14 2 7 19 10 25 25 22 20 7,3
K0015.08130 22 M8 45-55 16 14 2 7 19 10 25 30 22 20 6,7
K0015.12040 32 M12 50-65 10 27 11 10 30 18 40 40 36 45 13,5
K0015.12050 32 M12 50-65 10 29 11 12 30 18 40 50 36 45 12,6
K0015.12060 32 M12 50-65 10 29 11 12 30 18 40 60 36 45 11,7
K0015.12140 32 M12 65-80 25 27 11 10 30 18 40 40 36 45 13,5
K0015.12150 32 M12 65-80 25 29 11 12 30 18 40 50 36 45 12,6
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Обзор изделий

Номер заказа D D1 H
Диапазон зажима

H1 H2 H3 H4 H5 B C R SW Момент затяжки
макс. Нм

F
макс. кН

K0015.12160 32 M12 65-80 25 29 11 12 30 18 40 60 36 45 11,7
K0015.16040 36 M16 50-65 10 36 15 15 30 22 40 40 36 60 13,4
K0015.16050 36 M16 50-65 10 36 15 15 30 22 40 50 36 60 12,4
K0015.16060 36 M16 50-65 10 36 15 15 30 22 40 60 36 60 12
K0015.16140 36 M16 65-80 25 36 15 15 30 22 40 40 36 60 13,4
K0015.16150 36 M16 65-80 25 36 15 15 30 22 40 50 36 60 12,4
K0015.16160 36 M16 65-80 25 36 15 15 30 22 40 60 36 60 12


