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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Углеродистая сталь.

Исполнение:
вороненная.

Объем поставки:
Форма A
K1008.0012
4 прижимные скобы M12
4 болта с шестигранной головкой M12x55, класс прочности 12.9
4 шайбы для зажимных устройств для М12

K1008.0016
4 прижимные скобы M16
4 болта с шестигранной головкой M16x60, класс прочности 12.9
4 шайбы для зажимных устройств для M16

Форма B
K1008.1412
4 прижимные скобы M12
4 болта с шестигранной головкой M12x55, класс прочности 12.9
4 шайбы для зажимных устройств для M12
4 гайки для T-пазов, размер паза 14
2 cухаря направляющего паза
2 винта с цилиндрической головкой M6x12

K1008.1816
4 прижимные скобы M16
4 болта с шестигранной головкой M16x60, класс прочности 12.9
4 шайбы для зажимных устройств для M16
4 гайки для T-пазов, размер паза 18
2 cухаря направляющего паза
2 винта с цилиндрической головкой M6x12
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Чертежи

Обзор изделий

Комплект прижимных скоб

Номер заказа Форма Тип формы B B1 B2 D L L1

K1008.0012 A без пазового сухаря 40 12,8 - M12 115 67,2
K1008.0016 A без пазового сухаря 40 16,8 - M16 115 67,2
K1008.1412 B с пазовым сухарем 40 12,8 13,5 M12 115 67,2
K1008.1816 B с пазовым сухарем 40 16,8 17,5 M16 115 67,2


