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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Углеродистая сталь.

Исполнение:
Зажимной элемент никелированный.
Зажимной болт закален и никелирован.

Указание:
Поворотный зажим с пневматическим приводом предназначен для зажима
обрабатываемых деталей, которые зажимаются сверху. Пневматический
привод выполняет функции поворота и зажима. Поворотная функция
обеспечивает свободную установку и извлечение обрабатываемых деталей.
Обеспечивается оптимальный доступ к обрабатываемой детали. Основание
корпуса имеет универсальные возможности для крепления, поэтому
поворотный зажим можно оптимально выравнивать для зажима по отношению
к обрабатываемой детали. Среди поворотных зажимов различают зажимы с
поворотом влево и зажимы с поворотом вправо.
Поворотные зажимы с пневматическим приводом можно устанавливать
дополнительно в нескольких местах на обрабатываемой детали и приводить
их в действие в определенной последовательности. Управление выполняется
механическим или ручным способом.

Усилие зажима и удерживающая сила составляют до 0,5 МПа.
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Чертежи
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Чертежи

Обзор изделий

Поворотный зажим с пневматическим приводом

Номер заказа Исполнение 1 B B1 B2 B3 D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 H H1 H2

K1388.13945 справа 65 16 10 48 30 16 28 M8 8,4 28 8,4 48 85 50 18
K1388.03945 слева 65 16 10 48 30 16 28 M8 8,4 28 8,4 48 85 50 18
K1388.15155 справа 85 20 13 64 40 22 35 M10 10,5 35 10,4 64 106 65 22
K1388.05155 слева 85 20 13 64 40 22 35 M10 10,5 35 10,4 64 106 65 22

Номер заказа H3 H4 H5 H6 H7 L L1 L2 S1
(путь зажима)

F=ЗАЖИМНОЕ
УСИЛИЕ, Н

Удерживающая
сила
F, кН

Рабочее
давление

МПа

X
мин.

X
макс.

Y
мин.

Y
макс.

K1388.13945 45,5 12 9 81 6 30 45 37 1,2 400 0,8 0,3 - 0,7 32,5 39 33,5 40
K1388.03945 45,5 12 9 81 6 30 45 37 1,2 400 0,8 0,3 - 0,7 32,5 39 33,5 40
K1388.15155 57 15 11 101 8 40 55 45 1,6 650 1,3 0,3 - 0,7 41,5 51 44 53,5
K1388.05155 57 15 11 101 8 40 55 45 1,6 650 1,3 0,3 - 0,7 41,5 51 44 53,5


